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 Anchor cable / Ancrage à câble
Fijación con cable

Enfoncer l’ancrage à l’aide
d’une tige d’armature en acier
(vendue séparément) jusqu’à ce
que l’anneau soit égal au sol.
Retirer la tige d’armature
en métal.

Tirer brusquement
sur l’anneau pour faire
basculer l’ancrage.

Using a rebar (sold separately)
drive in the anchor with the help
of a sledge hammer until the
loop is just above ground level.
Remove the rebar.

Pull the loop upwards in
order to engage the
submerged anchor.

Insertar la fijación con la
ayuda de una varilla de
armadura metálica
(vendida separadamente)
hasta que el anillo esté al nivel
del suelo. Retirar la varilla
de armadura metálica.

Halar en el anillo para hacer
oscilar la fijación.
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Simple et facile à installer

Simple y fòcil de instalar
Simple and easy to install

CAR SHELTER / ABRI D’AUTO

GAZEBO

TIE YOUR DOG UP
ATTACHER VOTRE CHIEN

AMARRAR SU PERRO

QUIOSCO DE JARDÍN

REFUGIOS PARA CARROS

Use rebar 5/8" to drive in the anchor
Utiliser une tige d’armature de 5/8"

pour enfoncer l’ancrage
Utilizar una varilla de armadura de 5/8"


